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Nombre del
Tema:

Pertinencia del uso de imagenes satelitales en la elaboracion de un catastro 3D.

Descripcién

General del

Problema a
Resolver:

Los sistemas de catastro han pasado por un proceso de transformacion profunda
desde finales del siglo XX, basados principalmente en las innovaciones tecnolégicas
aplicadas a esta disciplina.
Teorias y modelos como los catastro multipropésito, los modelos catastrales base, o el
“Catastro 2014”, han emergido con el objetivo de potenciar su uso mas alla de las
funciones tradicionales fiscales y juridicas, pudiendo ser éstos el control de los
recursos del suelo con un enfoque de desarrollo sustentable, el mejoramiento de los
procesos de planeacion urbana, o la evaluacion de la infraestructura necesaria para
gue los entornos urbanos funcionen adecuadamente.
Varios investigadores han argumentado que la escasez y creciente demanda de suelo
urbano, en conjuncién con los rapidos procesos de urbanizacion observados, precisan
de herramientas que permitan una distribucién mas racional de los recursos. En este
sentido, la emergencia de los Catastro 3D (catastros en tres dimensiones) supone una
nueva via donde los actores del proceso urbano puedan tener mayor certidumbre
sobre su propiedad, sobre los impuestos aplicables, y donde exista un mayor nivel de
racionalidad en la toma de decisiones sobre los procesos de planeacion y disefio
urbano.
Una de las preocupaciones principales de los investigadores en la materia son las
técnicas para adjuntar de manera eficiente la tercera dimension a los actuales
catastros digitales 2D. En este sentido, la tecnologia LIDAR (Light Detection And
Ranging, por sus siglas en Inglés) parece ser la idénea para la extraccion de
informacion densa y exacta en 3D de superficies fisicas de las que pueda utilizarse el
componente de altura para la base de datos catastral existente.
Comparado con otras técnicas de inspeccion del suelo (como la fotografia aérea), la
técnica LIDAR permite la creacion de procesos completamente automatizados para la
incorporacion de la tercera dimension. Sin embargo, a pesar de que la tecnologia
LiDAR lleva 10 afios de desarrollo y es un campo de investigacién en crecimiento,
poco se ha estudiado con relacidon a aplicaciones catastrales. Adicionalmente, esta
tecnologia esta muy bien resuelta en términos de la obtencion de los datos; sin
embargo, se sefala insistentemente que se detectan problemas en el manejo,
clasificacién y extraccién de la enorme cantidad de datos que el sistema suministra.
El flujo normal de trabajo para la reconstruccion geométrica de los edificios con esta
tecnologia consisten principalmente en:

1) Adquisicion de los datos

2) Clasificacion de los puntos

3) Obtencion de los modelos digitales

4) Modelado 3D
Dentro de este flujo de trabajo, los principales problemas que se detectan son la
“discretizacion” de los datos de partida (debido a la cantidad de puntos registrados y a
la complejidad de la reconstruccién de geometrias cerradas); la obtencién de un
mallado geométrico (los algoritmos tradicionales para representar una superficie por
medio de mallas regulares no es perfecto y genera geometrias mal reconocidas
ademas de distorsiones); y la calidad de representacién final.
Aun cuando estudios al respecto han propuesto distintas técnicas para reducir el grado
de incertidumbre y la creacion de geometrias mas precisas, los algoritmos
desarrollados para este fin no han sido del todo exitosos. Al tratar de detectar
geometrias de edificios complejos, los algoritmos generan errores tanto de deteccién
de las geometrias como de su localizacién precisa.
Por ello, otras técnicas para la representacion en 3D de las ciudades han combinado
distintos métodos que permiten reducir la incertidumbre sobre el resultado final, por
ejemplo, mediante la combinacion de tecnologia LIDAR con imégenes aéreas.




Derivado de lo anterior, se plantea como tema de investigacion la

conveniencia/pertinencia del uso de imagenes satelitales de alta resolucién espacial y

datos de altimetria LIDAR para la integracion de catastros con informacion en 3D.

Las propuestas de investigacion deberan estar encaminadas a mejorar, como minimo,

Objetivo alguna de las problematicas inicialmente planteadas, relacionadas directamente con el

General: procesamiento de los datos:

e La deteccion, extraccion y reconstruccion de las geometrias en 3D mediante el
uso de tecnologia LIDAR e imagenes satelitales de alta resolucion espacial.

e La integracion de un catastro 3D a partir del uso de fuentes de informacion
variables, incluyendo catastros 2D existentes.

Producto(s) Esperado(s):

e Para la primera problematica se espera un estudio que desarrolle o plantee un algoritmo que
mejore la capacidad de clasificacion y procesamiento de los datos (puntos) y reduzca la
incertidumbre sobre la calidad final de la representacién 3D.

e Para la segunda problematica se espera un estudio que plantee un proceso de automatizacion
de la integracion de los datos emanados del LIDAR con un catastro digital existente (2D), con
miras a acelerar los procesos de integracion de los datos en un catastro 3D. Para esta
investigacién, es indispensable la integracion de un subproducto que permita la clasificacion y
extraccion de los datos de las alturas de los edificios, que, aun cuando no genere geometrias
detalladas, sirva de indicador fiable de altura para su integracion al catastro 2D.

e Articulo inédito para Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadistica y
geografia. http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/RDE_07/RDE 07.html

Observaciones:
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